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Aldrig har det været 
lettere at være bæredygtig 
– og følge dit elforbrug

CIGS forklaring
CIGS (Kobber-Indium-Gallium-Selenid) er en avanceret 

tyndfilmsteknologi, der adskiller sig fra traditionelle 

siliciumbaserede solceller ved at være lettere, fleksi-

bel og mere effektiv i svagt lys. CIGS består primært 

af grundstofferne kobber (Cu), indium (In), gallium 

(Ga) og selen (Se), hvilket muliggøre en ekstremt tynd 

solcellebelægning, der reducerer materialeforbruget 

markant sammenlignet med krystallinske siliciumcel-

ler (C-Si).

Kilowatt forklaring
Kw står for kilowatt og er et udtryk for, hvor meget 
strøm et givent elapparat kræver. kWh er forkortelse 
for en kilowatt-time. kWh fortæller, hvilken mængde 
strøm, der er brugt. Du finder frem til antallet af kWh 
ved at gange effekten i kW på for eksempel en pære 
eller et TV med det antal timer, som det er i brug.

•	� Kilowatt måler effekt, og fortæller om den  
mængde strøm et apparat vil forbruge, når  
der tændes for det. 

•	� Kilowatttimer måler mængden af energi.  
Kilowatttimer er den enhed, du kan aflæse på din 
elregning. 

CE forklaring
CE-mærket er producentens erklæring om, at pro-
duktet lever op til direktivernes og standardernes 
krav. CE-mærkning er ikke en certificering eller en 
godkendelse, men er et mærke, der angiver, at  
man overholder visse krav til sikkerhed, sundhed og 
miljø inden for det pågældende produktområde.
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